	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



6.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» в составе проекта планировки квартала № 131 в станице Староминская Староминского района Краснодарского края на расчетный срок (2033 г.) выполнен на основании архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта
Проектируемый квартал № 131 входит в состав станицы Староминская. Территория квартала застроена малоэтажными жилыми домами, объектами общественно-делового, культурно-бытового назначения и инженерной инфраструктуры. Численность постоянного населения квартала № 131 в настоящее время составляет 132 человека. Увеличение численности постоянного населения в границах проекта планировки на расчетный срок не планируется. Предусмотрена застройка свободной территории проектируемого района зданиями общественно-делового, культурно-бытового и социального назначения.
В составе проекта планировки квартала № 131 в станице Староминская решены вопросы электроснабжения объектов в границах плана планировки, а именно: разработана схема электроснабжения на напряжение 10 кВ на расчётный срок - 2033 год.

Электрические нагрузки
Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с внесенными Изменениями и Дополнениями.

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 1 и 2.

Расчет электрических нагрузок (по объектам дополнительной застройки квартала № 131).
Таблица 1

	№№

п/п
	Потребители
	Расчётная нагрузка, кВт

	
	
	На 

расчетный срок 

2033г.

	Проектируемый квартал № 131 в ст. Староминская

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	 

	
	· существующий (с учетом убыли)
	0

	
	· проектируемый 
	0

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 

	
	·  существующий
	0

	
	·  проектируемый
	265

	3
	Наружное освещение
	1

	4
	Итого:     а) Существующие
	1

	
	                б) Проектируемые
	265

	
	Итого:     а) + б)
	266

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	186


Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение проектируемого квартала № 131 в станице Староминская осуществляется от подстанции ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская» мощностью 300 МВА (2х125+2х25 МВА).

Разработанная схема электроснабжения проектируемого квартала № 131 в ст. Староминская предусматривает:

· строительство 2 трансформаторных подстанции КТП 10/0,4 кВ:
-
КТП-01 мощностью 160 кВА;
-
КТП-02 мощностью 160 кВА.
· строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,14 км.
Схема электроснабжения разработана с учетом наличия на проектируемой территории потребителей II и III категории.
Характеристики и количество понизительных трансформаторных подстанций и их мощности, точки подключения и коридоры прохождения линий электропередачи могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Ленинградских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго».
Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

· режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

· на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

· для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода СИП 70-120;

· для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 10 кВ
Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и к IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 0,27 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,14 км.

ВЛ-10 кВ  запроектированы проводами марки СИП.

Размещение существующих и проектируемых трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий в пределах проектируемой территории квартала № 131 в станице Староминская приведены на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение» (по объектам дополнительной застройки квартала № 131).
Таблица 2

	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Расчетный срок

2033 г.

	Проектируемый квартал № 131 в ст. Староминская

	1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,3

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,3

	2
	Источники покрытия электронагрузок
	МВА
	300,0

	3
	Протяжённость сетей - всего,
	км
	0,41

	
	        существующие сети 10 кВ
	км
	0,27

	
	        проектируемые сети 10 кВ
	км
	0,14
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	Пояснительная записка


	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	ПП
	1
	5

	ГИП
	Горб Т.Н
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	Изм.
	Колуччч
	Лист
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	Подп.
	Дата
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