	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта планировки квартала №131 в ст. Староминская Староминского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки»   СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

Теплоснабжение объектов  квартала №131  ст.Староминская в настоящее время осуществляется от одной котельной.. Существующая котельная отапливают производственные, общественные, коммунально-бытовые и административные здания. 

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Характеристики существующих котельных
Таблица 1

	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность
Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 19
	1,2
	1,2
	Газ

	Итого:
	1,2
	1,2
	


Проектное решение

Проектом планировки квартала №131 в ст. Староминская Староминского района Краснодарского края на расчетный срок предусматривается строительство объектов здравооохранения,магазинов, торговобытовых комплексов и  зданий многофункционального назначения. 
Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Котельная работает на газе. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 0,7(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 суток.
Расчетный срок строительства

Проекта планировки:

 Теплоснабжение проектируемых в  квартале №131 в ст. Староминская Староминского района Краснодарского края торгово-бытового комплекса от пристроенной котельной №1.

 Теплоснабжение торгово-бытового комплекса с офисными помещениями и магазинами от котельных №2.

 Теплоснабжение зданий многофункцилонального назначения от котельных №3и №4.
Для объектов здравоохранения, магазина и аптеки теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания.
В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.
Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 1
	Наименование
	Расчетный срок 
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	Квартал №131 в ст. Староминская Староминского района

 Краснодарского края

	Котельная №1

проектируемая 
	0,056
	-
	0,017
	0,073
	0,08018

	Котельная №2

проектируемая
	0,005
	-
	0,002
	0,007
	0,0074

	Котельная №3

(проектируемая)
	0,046
	-
	0,014
	0,060
	0,0665

	Котельная №4

проектируемая
	0,018
	-
	0,006
	0,023
	0,0256

	Котельная №19
(существующая)
	
	-
	
	1,2
	1,2

	Итого
	
	
	
	
	1,37968


Для установки в проектируемых  котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»– по типовым проектам.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей и от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла является проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 2
	№№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

2012 г
	Расчетный срок



	Квартал №131 в ст. Староминская Староминского района

 Краснодарского края

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,00237
	0,0028791

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,00237
	0,028791

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	1,2
	1,2

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	0,138

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,138


Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является реконструируемая котельная.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты из труб стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30-732-2006:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные, водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.
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