	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



6. Инженерное оборудование территории

6.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации проектируемого квартала № 113 в ст. Староминской Староминского района Краснодарского края на стадии проекта планировки.
Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, схем существующего водоснабжения, предварительных технических условий №1231 от 22.08.2012г., выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 30-13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;

· СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
· справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

По климатическим параметрам район строительства относится III климатическому району, климатический подрайон – IIIБ.

Фоновая сейсмичность ст.Староминской для строительства зданий и сооружений составляет 6 баллов.

6.1.1. Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки.

Квартал № 131 ст. Староминской проектируется в границах существующей застройки.
В 2007 году институтом ООО «ИТРКК» был выполнен проект генерального плана ст.Староминской Староминского района Краснодарского края с разделом водоснабжения и канализации.
Проектируемое водоснабжение

Проектом планировки решаются вопросы водоснабжения и пожаротушения квартала № 131 ст. Староминской на расчетный срок.

В основу разработки проекта планировки в части ВК положены проектные решения генерального плана ст. Староминской на расчетный срок.
Проектом генерального плана решается вопрос централизованного водоснабжения станицы.

В настоящее время существующее население ст. Староминской снабжается водой от Ейского группового магистрального водопровода МВ-I и МВ-II Ø150 мм и Ø900 мм соответственно, источником водоснабжения которого является Ленинградское месторождение подземных вод.

Водовод подходит к существующему узлу водопроводных сооружений и насосной станцией II подъема вода подается в разводящую сеть станицы. 

На территории узла водопроводных сооружений расположен резервуар емкостью V=1000 м3 и насосная станция II подъема «Малюс» мощностью 200квт.

Водоснабжение проектируемого квартала планируется от существующих кольцевых сетей DN 150 мм, проходящих по ул. Коммунаров и ул. Базарной, а так же от проектируемых кольцевых сетей DN 300 мм по ул. Красной согласно генерального плана ст. Староминской. 

Проектом планировки предусмотрено строительство объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Расчетное водопотребление квартала № 131 учтено в объемах водопотребления ст. Староминской и приведено в таблице 1. 
Согласно произведенному расчету расход воды по проектируемому кварталу на расчетный срок составляет: Q=113,1 м3/сут.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой и пожаротушения существующих и проектируемых жилых и общественных зданий квартала № 131 ст. Староминской. Проектом планировки предусматривается:

· перекладка существующих сетей водопровода DN 100 мм и DN 50 мм, проходящих по ул. Кольцовской от ул. Красной до ул. Базарной на трубопровод DN 150 мм;
· перекладка существующих сетей водопровода DN 50 мм, проходящих по ул.Коммунаров от ул. Кольцовской до автостоянки Староминского РАЙПО на трубопровод DN 125;

· прокладка новых сетей водоснабжения DN 150 мм вдоль сквера 40 лет Победы от ул. Базарной до ул. Коммунаров.
Внутриплощадочные сети водопровода квартала № 131 приняты из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 диаметром 125-150мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. На кольцевой сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность реконструируемых водопроводных сетей на расчетный срок составляет 893 м, проектируемых – 576 м.

Данные по водопотреблению

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма водопотребления
	Общее водопотребление, м3/сут
	Примечание

	
	
	
	
	Обоснование
	Удельное
водопотребление, л/сут
	Повышающий к-т для III климатического р-на
	
	

	1
	Жилые дома квартирного типа 
	1 житель
	132
	СП 30.13330.2012 табл. А.2
	285
	
	38
	

	2
	Аптека
	1 работающий в смену
	2
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	30
	1
	0,06
	

	3
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	1 работающий в смену 
	312
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	30
	1,1
	10,30
	1 на 20м2 торг.зала

	4
	Предприятия общественного питания
	1 блюдо
	3 168
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	12
	1
	38,02
	

	5
	Объекты здравоохранения
	1 работающий
	38
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	30
	1
	1,14
	

	6
	Административные здания
	1 работающий
	269
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	15
	1,2
	4,84
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	92,0
	

	7
	Неучтенные расходы
	
	10%
	СП 30.13330.2012
	
	
	9,2
	

	8
	Полив зеленых насаждений
	1 житель
	132
	СП 30.13330.2012 табл. А.2
	90
	
	12
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	113,1
	


Противопожарное водоснабжение

Проектом планировки наружное пожаротушение проектируемого квартала № 131 в ст. Староминской предусматривается из проектируемого и реконструируемого хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по СП 8.13130.2009 и составляет 10 л/с. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусмотрен в соответствии с п 4.1.5 СП 10.13130.2009.

Объем работ по водопроводу

Таблица 2
	№п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Кол-во на расчетный срок, м


	1
	Водопроводная сеть реконструируемая
	125
	полиэтилен
	210

	2
	Водопроводная сеть реконструируемая
	150
	полиэтилен
	683

	3
	Водопроводная сеть проектируемая
	150
	полиэтилен
	220

	4
	Водопроводная сеть проектируемая
	300
	полиэтилен
	287


6.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого квартала № 131 в ст. Староминской разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация 

Согласно справке ОАО МПК «Староминской» и справке ЖКХ ст. Староминской централизованной канализацией охвачено менее 20% территории станицы. Состояние канализационных коллекторов неудовлетворительное. Канализацией охвачены многоквартирные дома в центральной части.

Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения, составляет 1,80 тыс.м3/сут. Очистка стоков механическая и биологическая. Стоки отводятся без очистки на поля фильтрации в районе ул. Набережной. На сети расположена одна канализационная насосная станция.

Проектируемая канализация

Расчетное водоотведение от проектируемого квартала № 131 ст. Староминской учтено в объемах водоотведения ст. Староминской и приведено в таблице 3.

Канализация объектов проектируемого квартала предусматривается в проектируемый согласно генеральному плану канализационный коллектор DN 400 мм по ул. Красной с последующим отведением на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 10 000 м3/сут.

Расчетные расходы сточных вод от жилого микрорайона определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 3.

Расход стоков проектируемого квартала № 131 ст. Староминской составляет на расчетный срок Q=101,2 м3/сут.
Данные по водоотведению

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма водопотребления
	Общее водоотведение, м3/сут
	Примечание

	
	
	
	
	Обоснование
	Удельное
водопотребление, л/сут
	Повышающий к-т для III климатического р-на
	
	

	1
	Жилые дома квартирного типа 
	1 житель
	132
	СП 30.13330.2012 табл. А.2
	285
	
	38
	

	2
	Аптека
	1 работающий в смену
	2
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	30
	1
	0,06
	

	3
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	1 работающий в смену 
	312
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	30
	1,1
	10,30
	1 на 20м2 торг.зала

	4
	Предприятия общественного питания
	1 блюдо
	3 168
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	12
	1
	38,02
	

	5
	Объекты здравоохранения
	1 работающий
	38
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	30
	1
	1,14
	

	6
	Административные здания
	1 работающий
	269
	СП 30.13330.2012 табл. А.3
	15
	1,2
	4,84
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	92,0
	

	7
	Неучтенные расходы
	
	10%
	СП 30.13330.2012
	
	
	9,2
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	101,2
	


Схема канализации проектируемого квартала определена рельефом местности и планируемой застройкой.
Проектом планировки предусматривается проектирование самотечных сетей канализации диаметром 200 мм по улицам Кольцовской и Коммунаров, а так же перекладка существующей сети по ул. Базарной с отводом сточных вод в проектируемый канализационный коллектор DN 400 мм по ул. Красной.
Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей квартала составляет 1,348 км, реконструируемых – 182 м.

Объем работ по канализации

Таблица 4
	№№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Кол-во на расчетный срок

шт., м

	1
	Трубы канализационные самотечные
	200
	ПЭ
	1063

	2
	Трубы канализационные самотечные
	400
	ПЭ
	285


Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды. 

Стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения биологической очистки и после обеззараживания сбрасываются в водоем. 

Вентиляция сетей предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.
1.1.4. Основные технико-экономические показатели по разделу 
«Водоснабжение и канализация»

Таблица 5

	№ №

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Расчетный

срок

до 2032г.

	6.1. Водоснабжение

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	113,1

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	92,0

	6.1.2
	Производительность водопроводных сооружений (сущ.)
	м3/сут
	6452,0

	6.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,
	л/сут
	150

	6.1.4
	Протяженность сетей, в том числе:
- реконструируемых

- проектируемых
	м
	893
576

	6.2. Канализация

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	101,2

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	101,2

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации (проектируемая по Генплану)
	тыс. м3/сут
	10,0

	6.2.3
	Протяженность сетей, в том числе:

- реконструируемых

- проектируемых
	м
	1348

182
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