	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



Введение

Корректировка проекта планировки территории в центральной части  станицы Староминской является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане Староминского сельского поселения. Он является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана станицы Староминской - отдельного квартала общественной застройки.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.

Основанием для проектирования проекта планировки послужили следующие документы и материалы: 
- договор №242 от 29.05.2017года
- проект планировки территории, разработанным ООО «ПИТП» в 2012году. 

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с утвержденным генеральным планом Староминского сельского поселения, разработанным ООО «ПИТП» в 2011 году. 
Проект планировки территории разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- определения красных линий;

- определения линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и жилой застройки;

- положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка проекта планировки вызвана необходимостью определения условий застройки рассматриваемой территории, установления необходимых регламентов и сервитутов при конкретном использовании земельных участков.

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта генерального плана Староминского сельского поселения;

- проекты привязки отдельных объектов и комплексов, разработанных Отделом архитектуры и градостроительства Староминского района.

Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов. 

Проект планировки учитывается при разработке градостроительных паспортов территорий и объектов. На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных комплексов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:2000, выполненной ООО «Базис» в 2012 году.

Конфигурация зданий в проекте отображена условно. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических изысканий.

1. Характеристика природных условий

1.1. Климатические условия 

В климатическом отношении территория ст. Староминской относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Перед наступлением зимы наблюдается длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей с  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября. Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая - 43 см. 

Средняя температура января колеблется от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум -360С. 

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу, все чаще проникают вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяется  на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяются влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С. 

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля +40,40С. Длительность безморозного периода - до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Староминская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Староминской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальная продолжительность – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. Максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой. 

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. 

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория изысканий, является так называемая Степная  равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

Непосредственно площадь ст. Староминской расположена в пределах долины р. Сосыки.

На территории изысканий выделены следующие геоморфологические элементы:

-пойменная терраса р. Сосыки с водохранилищем;

-надпойменная терраса р. Сосыки;

-склоны межбалочных водоразделов;

-ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Сосыки с водохранилищем простирается широкой извилистой полосой почти по всей станице и лишь в южной части  территории имеет узкий пережим шириной 400-450м. В среднем ширина пойменной террасы с чашей водохранилища достигает 1.5-3.0км. Тыловой шов поймы четко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен только в северной части территории. На остальной части рельеф поймы изменен, т.е. ее поверхность преобразована гидротехническими сооружениями в виде прудов, плотин и дамб. Простирание поймы имеет субмеридиональное направление. 

Жилая застройка поймы составляет около 5% ее территории.

Абсолютные отметки поверхности изменяются в северной части  от 3.8 до 4.6м и в южной от 6.7 до 8.5м.

Надпойменная терраса р. Сосыки плавно простирается только по левому берегу реки. Ширина ее в центральной части до 2.5км, сужаясь к югу, она составляет 0.9км.    Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и буквально изрезана многочисленными ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. В северной части территории надпойменная терраса не выделена. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории составляет 80%.

Абсолютные отметки изменяются от 6.2м до 28.0м.

Склоны межбалочных водоразделов  занимают преобладающую часть территории на левом борту долины и всю территорию на правом борту. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 1-2 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен. Застроен на 40%.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок  занимает около 10%. В основном, ширина их составляет около 100-150м. Длина ложбин стока и балок составляет 4.0-3.0км до 1.0-1.5км и в исключительных случаях до 500м. В тальвегах ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена. 

1.3. Гидрография и техногенные условия

Главной водной артерией ст. Староминской является р. Сосыка. На территории Краснодарского края реки такого типа называют степными. Направление течения реки на северо-запад. Впадает р. Сосыка в реку Ея северо-западнее ст. Староминской. Как и у всех степных рек, у Сосыки низкие берега, неглубокая  речная долина, спокойное течение. 

Длина реки Сосыки 159км. Площадь водосбора 2030км2. Средний расход воды 1.2м3/с.

Основными источниками питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от пропускной способности водосборных сооружений режима их работы. Паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья приходится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 суток. 

Река Сосыка в пределах ст. Староминской перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов различной величины. В результате сток воды затруднен, пойма реки затопляема в период половодья и заросла болотной растительностью.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению воды в реке. 

Обвалование водоемов малопрочно: полный водообмен в большинстве из них происходит не более 1-2раза в год, в меженный период на многих участках сток практически прекращается. В период половодья скорость течения не превышает 0.6-0.8м/сек. 

Создание плотин, застройка станицы, прокладка автомобильных и железных дорог привело к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

1.4. Почвы и растительность

Почвы на территории станицы, за исключением поймы, отнесены к типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория станицы.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности. 

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная). 

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника. 

1.5. Геологическое строение

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15.0м:

-современные аллювиальные отложения русла и поймы р. Сосыки;

-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения поймы;

-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения ложбин;

-верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

-верхнеплейстоценовые аллювиальные.

Современные аллювиальные отложения представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер. 

Голоценовые аллювиально-делювиальные отложения являются покровными для пойменной террасы и представлены суглинками, реже супесями. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве. 

Голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения являются покровными для ложбин стока и пологих балок и представлены суглинками. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве. 

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения   распространены на поверхности надпойменной террасы р. Сосыки и склонах межбалочных водоразделов. Представлены они суглинками лессовыми сезонно просадочными, непросадочными и просадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения  залегают под покровными на надпойменной террасе р. Сосыки и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

1.6. Гидрогеологические условия

Территория ст. Староминской входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Характеристика подземных вод поймы р. Сосыки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме р. Сосыки приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в р. Сосыке.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды реки Сосыки характеризуются сильными агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. 

Характеристика подземных вод надпойменной террасы р. Сосыки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменной террасе р.Сосыки  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод склонов 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Подземные воды, обладающие агрессивными свойствами, распространены локально.

Кроме описанного режима подземных вод  в застроенной части станицы, еще можно выделить техногенный вид режима для участков территории, где его воздействие является преимущественным. На территории станицы техногенный вид режима требует изучения на последующих стадиях.

1.1.7. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

-подтопление;

-затопление;

-заболачивание;

-эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование); 

-переработка берегов водохранилища;

-просадка грунтов;

-дефляция, пыльные бури;

-сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

-сооружение искусственных прудов и Староминского водохранилища;

-зарегулирование реки Сосыки;

-утечки из водонесущих коммуникаций;

-барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

-изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

-близкое залегание водоупорных грунтов;

-низкие фильтрационные свойства грунтов;

-заиление русел и тальвегов ложбин стока;

-реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре. 

Все вышеперечисленные факторы подтопления можно назвать техногенными, т.е. в данной ситуации  они вызваны изменением природных условий для строительства.

Изменение уровня подземных вод происходит и по глобальным тектоническим причинам . Аномальные изменения уровня подземных вод носят сложный региональный характер и различную продолжительность во времени.

Анализ величин аномального изменения уровней показал, что их амплитуда возрастает не только с глубиной, но и при приближении к определенным зонам. Эти зоны оказались приуроченными к пересечениям крупных глубинных разломов в земной коре. 

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. водохранилище и каскад искусственных прудов   в целом управляются нуждами  сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период. 

В станице к таким площадям отнесены территории поймы и  устьев ложбин стока.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  пойме, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. Кроме пойменной террасы, большинство ложбин стока и балок на территории станицы заросли камышом.

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование). Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

В равнинных условиях, на территории станицы, они образуют ложбины стока и балки, в основном, это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси. 

На территории станицы развита густая эрозионная сеть, в основном, заключительной равновесной стадии развития. Почти все ложбины и балки имеют постоянный водоток и по тальвегу заболочены и покрыты влаголюбивой растительностью. 

Переработка берегов водохранилища и формирование его чаши представляет собой сложный процесс, заключающийся в том, что под действием абразии, вызываемой волнами, берега водохранилища разрушаются, и вырабатывается новый профиль равновесия. 

Характер и интенсивность переработки берегов определяются взаимодействием гидрометеорологических, геологических, геоморфологических, гидрогеологических и техногенных факторов.

Переработка берегов водохранилищ, в целом, в значительной степени определяется  многочисленными гидрологическими факторами (колебаниями уровня воды в водохранилище, включая амплитуду колебаний и продолжительность стояния уровня в определенных интервалах, скорость его снижения и подъема в разные по водности годы, ветро-волновое воздействие, вдольбереговые течения, ледовые условия и др.)

Кроме гидрологических факторов, большое значение имеет геологическое строение, литологический состав, физико-механические свойства грунтов, включая их размокаемость и размываемость.

В станице Староминской отвесный западный уступ Староминского водохранилища подвергается интенсивной абразии. Высота абрадируемого уступа от 2.0 до 6.0м. Уступ сложен лессовыми, макропористыми суглинками, которые легко размываются. Скорость  абразии может составить до 1.0м/год.

При проектировании и выборе способов защиты западного берега Староминского водохранилища необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II. Только в этом случае можно рассчитывать на правильный выбор средств и методов берегозащиты и их эффективность в эксплуатации.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории станицы. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. 

На площади, где уровень подземных вод летом залегает на глубине 2-2.5 м, а зимой 1.0-1.5 м   от поверхности земли грунты проявляют просадочные свойства только летом. 

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Фоновая сейсмичность территории ст. Староминской согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территорию станицы пересекает Канеловский региональный тектонический разрыв. На его южном направлении, т.е. на пересечении Белореченской зоной смятия, зафиксирован эпицентр землетрясения менее 7 баллов, что указывает на продолжающиеся подвижки.

2. Анализ современного состояния проектируемой территории

2.1. Размещение проектируемой территории 

в структуре населенного пункта

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект планировки, расположена в  центральной части станицы Староминской, на пересечении улицы Красной и улицы Кольцевой, между улицами Красной, Кольцевой и Базарной. Участок проектирования застроен и представляет собой общественно-деловую зону.
На смежных территориях расположены: западнее улицы Кольцевой – существующая жилая и общественно-деловая застройка, восточнее проектируемой территории – жилая застройка и рекреационная зона, севернее – существующая жилая застройка. 

Рельеф территории спокойный со слабым уклоном в северном направлении. Максимальная отметка высоты на участке – 17,5 м., минимальная -  15,6 м. 

Площадь проектируемой территории 15,2 га. 

 2.2. Анализ существующего использования территории

Территория, отведенная под проект планировки застроена и состоит из земельных участков общественно-делового назначения в основном под объекты торговли. Несколько отведенных земельных участков не застроено.
Большую часть проектируемой территории занимают Староминской рынок с предприятиями бытового обслуживания и торговли. По ул.Кольцовой также расположены учреждения культуры и здравоохранения. В северной и восточной части проекта планировки – парк и сквер.
3. Определение параметров планируемого строительства

3.1. Перспективы развития

Основной задачей проекта является обоснование размещения на незастроенных территориях объектов обслуживания дополнительно к существующим.
Планировочное решение квартала разработано на основе анализа существующего положения с сохранением планировочной структуры станицы, с учетом сложившихся транспортных связей, прилегающих территорий.

Планировочная организация территории предусматривает размещение на планируемой территории: торгово-бытового комплекса, магазинов, здания многофункционального назначения, офисных помещений.

3.2 Жилая застройка. Жилищный фонд

Новое жилищное строительство на территории проекта планировки не предусмотрено.

Существующий жилищный фонд представлен 2-х-этажным жилым домом на 16 квартир ориентировочной площадью 750 м2.  

3.3.Расчет учреждений и предприятий обслуживания

В центральной части ст.Староминской, где исторически сформировался общественно-деловой станичный и одновременно районный центр, расположены основные административно-деловые и хозяйственные учреждения всего Староминского муниципального района.  

Проектируемая территория является частью общественно-делового центра ст.Староминской. Здесь размещаются налоговая инспекция, военный комиссариат, многофункциональный центр, банк, регистрационная служба, ЗАГС  и др. Статус районного значения имеют танцевально-развлекательный центр  и центральная библиотека. 

На территории проекта планировки также представлена широкая сеть объектов торгового назначения, общественного питания,  достаточно развита сфера бытового обслуживания, имеются объекты рекреационного назначения,  медицинского профиля.

Проектом предлагается дополнение существующей социальной инфраструктуры объектами торгово-бытового назначения и медицинского обслуживания.  

Перечень объектов обслуживания на территории проекта планировки
 на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж-ность
	Примечания

	Организации и учреждения управления, финансирования и связи

	1
	Инспекция Федеральной налоговой службы по Староминскому району Краснодарского края
	1
	2
	Сущ.

	2
	-МУК «Социально-культурный комплекс»

Отдел ЗАГС Староминского района,

- библиотека,

- административно – офисные помещения.
	1
	2
	Сущ.

	3
	Торгово-административное  здание
	1
	-
	Стр.

	4
	Офисное здание с магазином  ритуальных товаров
	1
	1
	Сущ.

	5
	РОСТО (бывший ДОСААФ)
	1
	2
	Сущ.

	6
	Военный комиссариат Староминского района
	1
	2
	Сущ.

	7
	ОАО «Россельхозбанк» ДО Староминский с размещением объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	1
	1
	Сущ.

	8
	- Староминского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю ,

 - административные и офисные  помещения,

 - нотариальная контора,

 - объекты торговли.
	1
	1
	Сущ.

	9
	Административно-торговое здание
	1
	2
	Сущ.

	10
	Многофункциональный центр
	1
	1
	Сущ.

	Учреждения культуры и искусства

	11
	Сквер 40 лет Победы
	1
	-
	Сущ.

	52
	Часовня
	1
	-
	Проект.

	12
	Танцевально-развлекательный центр «СТАРС»
	1
	-
	Сущ.

	13
	Парк
	1
	-
	Сущ.

	14
	Парк
	1
	-
	Сущ.

	15
	- Выстовочный зал ,

- административно-офисное помещение.
	1
	2
	Сущ.

	16
	Муниципальное учреждение культуры "Староминской централизованной библиотечной системы" администрации Староминского района Краснодарского края
	1
	1
	Сущ.

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	17
	Объект здравоохранения
	1
	-
	Стр.

	18
	Объект здравоохранения
	1
	-
	Проект.

	19
	Аптека
	1
	-
	Проект.

	20
	- Аптека,

- магазин.
	1
	2
	Сущ.

	Предприятия общественного питания.

	21
	Столовая № 1
	1
	1
	Сущ.

	22
	- Кафе Староминское  РАЙПО,

- магазин.
	2
	1
	Сущ.

	23
	Кафе
	1
	1
	Сущ.

	Предприятия бытового обслуживания и торговли

	24
	Дом быта: 

- здание КБО, 

- магазин верхней одежды .

- магазин
	3
	1-2
	Сущ.

	25
	Магазин
	8
	1-2
	Сущ.

	26
	Административное здание в составе:

- объекты образовательного, культурно-бытового, социального назначения,

 - объекты общественного использования .
	1
	1
	Сущ.

	27
	Ателье
	1
	1
	Сущ.

	28
	Магазин
	4
	1-2
	Сущ.

	29
	Торговый ряд с объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	4
	1
	Сущ.

	30
	Магазин
	28
	1-2
	Сущ.

	31
	Магазин
	2
	1
	Стр.

	32
	Магазин
	1
	-
	Проект.

	33
	Торговый  павильон
	2
	1
	Сущ.

	34
	Староминский рынок
	1
	1
	Сущ.

	35
	Торговые павильоны
	1
	1
	Сущ.

	36
	Магазин
	2
	1
	Сущ.

	37
	Торговый комплекс, малое предприятие v класса вредности
	1
	2
	Сущ.

	38
	Торгово-бытовой комплекс, в составе:

-  магазины

-  кафе на 50 посадочных мест 

-  помещения бытового обслуживания  на 10 рабочих мест
	1
	-
	Проект.

	39
	Торгово-бытовой комплекс с офисными помещениями,  офисные помещения, магазины S=110 м2
	1
	-
	Проект.

	40
	Здание многофункционального назначения , S=1981,18м2
	2
	-
	Проект.

	Жилые дома

	41
	Двухэтажный 16 квартирный жилой дом
	1
	2
	Сущ.

	42
	Малоэтажный 8 квартирный жилой дом
	1
	2
	Сущ.

	43
	Малоэтажный 4 квартирный жилой дом 
	1
	2
	Сущ.

	44
	Малоэтажный 4 квартирный жилой дом 
	1
	2
	Сущ.

	45
	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
	2
	1
	Сущ.

	46
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	2
	Сущ.

	Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	47
	Гараж акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации
	1
	1
	Сущ.

	48
	Гараж
	5
	1
	Сущ.

	49
	Платная стоянка Староминского РАЙПО
	1
	1
	Сущ.

	50
	Котельная теплоцентра Староминского РАЙПО 
	1
	1
	Сущ.

	51
	Стоянка для легковых автомобилей
	1
	1
	Сущ.


3.4. Расчет автостоянок для  хранения автомобилей

На проектируемой территории предусмотрено достаточное количество открытых автостоянок, автокарманов для временной парковки автомобилей. Такие стоянки запроектированы при входах и въездах практически  в каждое здание общественно-торгового назначения.
Расчет стоянок для временного хранения легковых автомобилей выполнен согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение К).

	Здания и сооружения
	Расчетная единица
	Число машино-мест на расчетную единицу
	Требуется по расчету, машино-мест

	1. Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения
	100 работающих
	5-7
	10

	2. Парки культуры и отдыха
	100 единовременных посетителей
	5-7
	15

	3. Торговые центры, универмаги, магазины
	100 м2 торговой площади
	5-7
	25

	4. Рестораны и кафе
	100 мест
	10-15
	12

	Итого:
	
	
	62


4.  Разбивочный чертеж красных линий

Разбивочный чертеж красных линий разработан в составе проекта планировки территории на основании чертежа планировки территории (основной чертеж). 

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

Установление красных линий проекта планировки выполнено в соответствии свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в системе координат.

Для выполнения разбивочного чертежа красных линий в координатах принята геодезическая сетка. 

Точка отсчета координат  и значения представлены на ″Разбивочном чертеже красных линий″.
Углы кварталов, переломные точки красных линий и осей улично-дорожной сети привязаны к системе координат. 

За публичные сервитуты приняты красные линии, определяющие границы участков, проезжие и пешеходные улицы.

Перенос проекта в натуру производится от точки отсчета координат, данной на чертеже ″ Разбивочный чертеж красных линий».

5. Вертикальная планировка территории

В данном разделе рассматривается часть территории ст.Староминской, которая расположена в  центральной части станицы Староминской, на пересечении улицы Красной и улицы Кольцевой, между улицами Красной, Кольцевой и Базарной. Участок проектирования застроен и представляет собой общественно-деловую зону.

 Схема вертикальной планировки территории показывает общую техническую возможность осуществления решений генплана по увязке уличной сети с рельефом, водотоками, существующими инженерными сооружениями. Схема вертикальной планировки территории определяет:

- возможность отвода поверхностных вод открытым способом или необходимость устройства ливневой канализации. 

Проектирование рельефа застраиваемой территории можно представить в виде комплекса последовательно решаемых элементарных задач вертикальной планировки. 

При разработке проекта планировки необходимым является определение проектных отметок углов кварталов при заданном высотном положении пересекающихся улиц.

Основная цель вертикальной планировки заключается в создании спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства территории.

Вертикальная планировка территории призвана создать благоприятные условия для размещения зданий и сооружений, прокладки улиц, проездов, подземных инженерных коммуникаций и пр. Все эти мероприятия связаны с работами по срезке, подсыпке и перемещению  земляных масс. Поскольку земляные работы в комплексе строительства занимают важное место, как по объему, так и по стоимости, то при вертикальной планировке стремятся  более рационально использовать существующий рельеф местности.

Территория на которую разрабатывается проект планировки в настоящее время застроена. 
Вертикальная планировка выполнена для существующих улиц в границах проектируемой территории и увязана с системой водоотведения поверхностного стока станицы в целом.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка существующих продольных уклонов улиц и дорог. Естественные уклоны улиц удовлетворяют нормативным значениям.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовке  местности. 

Организация стока поверхностных (ливневых и талых) вод непосредственно связана с вертикальной планировкой территории. Осуществляется организация поверхностного стока при помощи водосточной системы, которая проектируется таким образом, чтобы собрать весь сток поверхностных вод с территории  и отвести в места возможного сброса или на очистные сооружения, не допустив при этом затопления улиц, пониженных мест и подвалов зданий и сооружений, помогает предотвратить подъем уровня грунтовых вод.

Отвод дождевых стоков производится самотеком.

При благоприятных топографических условиях дождевые воды и воды от таяния снегов стекают по поверхности земли в ближайшие водоемы. При отсутствии таких условий поверхностные стоки застаиваются, образуя заболоченные зоны, что недопустимо на территории населенных пунктов. Для предотвращения подтопления подвальных помещений и затопления территорий строят специальные сооружения для отвода поверхностного стока с крыш и проездов.

Назначение дождевой водоотводящей сети состоит в организации своевременного и достаточно быстрого отвода выпавших на территорию населенного пункта осадков, талых вод и вод от поливки улиц, а также предотвращения затопления улиц и заболачивания низких мест. 

Выпуск дождевых и прочих поверхностных вод разрешен в открытые водоемы, за исключением участков строгого режима зоны санитарной охраны источников водоснабжения, мест купания и малых непроточных прудов. В некоторых случаях перед сбросом поверхностного стока требуется предварительная очистка. 

В общественных центрах устраивают сеть закрытого типа. В этом случае дождевые стоки, поступающие в лотки уличных проездов, затем попадают в специальные водоприемные колодцы (дождеприемники) и направляются по сети подземных трубопроводов к месту выпуска в водоем. 

Глубину заложения коллекторов водосточной сети  принимают с учетом глубины промерзания грунта. Минимальная глубина заложения коллекторов принимается ниже глубины промерзания грунта. Если же по каким-то причинам это невозможно, в качестве укрывающего теплоизолирующего слоя используется утеплитель (пенополистирол), что позволяет сократить глубину траншей до 70 см от поверхности земли. 

Уклоны водосточных коллекторов проектируют по возможности параллельно поверхности земли с учетом вертикальной планировки территории, но при скорости протекания воды не менее 0,7 м/сек. 

Для коллекторов и водосточных веток применяют бетонные, железобетонные, полиэтиленовые и асбестоцементные трубы. Водоприемные и смотровые колодцы сооружают из сборных элементов, изготовляемых заводским способом.

Диаметр труб, используемых для трубопроводов дождевой канализации, зависит от расчетного количества ливневых вод, назначается  в соответствии с гидравлическим расчетом. Дно траншей, оборудуемых для прокладки труб, уплотняется. Если основание траншей представлено пучинистыми или просадочными грунтами, необходимо создать песчаную подушку и лишь после этого монтировать коллекторы. Во избежание последующего проседания грунта в траншеях, обратная засыпка производится с послойным трамбованием. 

Смотровые колодцы устанавливают на коллекторах сети: при диаметре труб 300 мм — через 50—55 м; при диаметре труб 400—600 мм — через 50—60 м, при диаметре труб более 600 мм — через 60—70 м. Кроме того, смотровые колодцы устанавливают на поворотах коллекторов и в местах присоединения водосточных веток. Смотровые колодцы сооружают по типовым проектам из сборных элементов. 

Водоприемные колодцы (дождеприемники) устанавливаются в пониженных местах, на перекрестках и у пешеходных переходов, на затяжных спусках, на прямых участках проездов в зависимости от продольного уклона с интервалом в 50—100 м. Водоприемные колодцы сооружают из сборных бетонных и железобетонных элементов. Конструктивно дождеприемник представляет собой колодец, состоящий из съемной решетки, стакана и днища с лотком. Поверхностные воды поступают в водоприемные колодцы через водоприемные решетки, преимущественно прямоугольной формы. Ливневая решетка защищает дождеприемник и выполняет декоративную функцию, может быть изготовлена из различного материала.

Сточную ветку водоприемного колодца присоединяют к коллектору водосточной сети. 

При односкатном поперечном профиле проездов водоприемные колодцы располагают в нижнем лотке с одной стороны проезда, при двускатном поперечном профиле — в обоих лотках проезда, обычно в симметричном порядке, с присоединением двух веток к коллектору в одном смотровом колодце. Длина водосточных веток от водоприемного колодца до коллектора сети не должна превышать 40 м. Уклон водосточных веток принимают как минимум 0,5%, но оптимальным уклоном является 1—2%. Диаметр водосточных веток принимают не менее 200 мм. 

Внутри кварталов вода собирается в открытые внутриквартальные лотки. Наиболее целесообразно применять лотки с укрепленными стенками или сборные, изготовленные из какого-либо устойчивого материала. В практике находят применение лотки, создаваемые из распиленных вдоль асбестоцементных труб, сборные бетонные лотки и др. Поперечное сечение лотков проектируют прямоугольной, трапецеидальной и параболической формы. Наименьшие уклоны лотков в зависимости от типа покрытия. Эти уклоны обеспечивают наименьшую незаиливающую скорость движения дождевых вод (не менее 0,4 – 0,6 м/с).

Чтобы избежать попадания крупного мусора, лотки закрываются защитными решетками.

Тип и размеры сечения труб, лотков назначаются в соответствии с гидравлическими расчетами. При небольших площадях стока размеры поперечных сечений лотков не рассчитывают, а принимают по конструктивным соображениям с учетом стандартных габаритов. 

 Более точно глубину заложения, длину и местоположение элементов системы ливневой канализации определить отдельным рабочим проектом.

Проектом планировки схема отведения поверхностного стока дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров, размеров, длин, уклонов, заглублений элементов системы ливневой канализации, выполняемых на стадии рабочего проекта.  Разработка проекта ливневой канализации выполняется с учетом данных инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации",  с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока водосборную площадь следует содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства.
Для исключения возможного подтопления необходимо создание системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений.

Проведение мероприятий по отводу поверхностных вод с проектируемой территории в комплексе с вертикальной планировкой направлено на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории и является настоятельной необходимостью.

6. Санитарная очистка территории
Возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для населенного пункта, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.
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